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Solar-Log™ PM Box 1200 & 2000

Flexible Einspeisung ins Stromnetz und zusätzlicher Fehlerschutz

In Abhängigkeit vom Stromnetz darf in vielen Ländern keine oder nur eine begrenzte Menge an 

Energie ins öffentliche Stromnetz eingespeist werden. Bei der begrenzten Einspeisung x % regelt 

der Solar-Log™ die Leistung der Wechselrichter passend zum aktuellen Verbrauch und lässt nur die 

gewünschte Einspeisung zu. 

Die Solar-Log™ PM Box 1200 und 2000 ermöglicht eine flexible Einspeisung von x % ins Stromnetz 

in Verbindung mit einem zusätzlichen Fehlerschutz. Diese erweiterte Funktion verhindert eine un-

kontrollierte und nicht erlaubte Einspeisung ins Stromnetz. Geeignet ist diese Lösung für Anlagen 

bis 2 MWp und kann, in Absprache mit dem zuständigen Energieversorger und gemäß den Zulas-

sungsvorschriften des Landes, weltweit eingesetzt werden.

Solar-Log™ Feed-in Fail-Safe Function

Unser Support-Team berät Sie gerne hinsichtlich technischer Rahmenbedingungen.

https://youtu.be/hIma9INLaKs

