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Special PiggyBack (RS485)
Communication entre les onduleurs SMA et le Solar-Log™ 

Le Special Piggy Back (RS485) est une alternative au PiggyBack 

SMA (RS485) standard. Il ne peut être utilisé qu’en connexion 

avec le Solar-Log™ et nécessite un câblage 4 fils. L’appareil est 

alimenté via le Solar-Log™, il faut donc prévoir un diamètre de 

câble suffisant en fonction de la distance. Le Special PiggyBack 

est utilisé avec tous les onduleurs SMA sauf si on installe un 

Data Modul, un Quick Modul ou un Speedwire*. Vous trou-

verez plus d’informations dans le manuel de vos onduleurs. 

L’interface ne peut être installée que par des professionnels. 

Solare Datensysteme GmbH décline toute responsabilité pour 

les dégâts provenant de la connexion.

*Dans de nombreux pays, la marque „Speedwire“ est une marque déposée de SMA Solar Technology AG.
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Référence

PiggyBack –
compatible avec les onduleurs SMA

Special PiggyBack (RS485) pour ond. SMA
 –seulement pour systèmes Solar-Log™ 
(non compatible si Data Modul ou 
Quick Modul nécessaires)

220020

Data Modul SMA (RS485) SB3000 /
SB4000 / 5000TL-20 (Nlle genération)

220053


